
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
S = 0,75mm Ø80-350mm 
S = 0,88mm Ø400-450mm 

 
Artikel Ø 

(mm) 
Länge (mm) Gewicht (kg) 

GAPL-080-2.0 80 2000 2,9 

GAPL-100-2.0 100 2000 3,7 

GAPL-120-2.0 120 2000  4,4 

GAPL-125-2.0 125 2000 4,6 

GAPL-140-2.0 140 2000 5,1 

GAPL-150-2.0 150 2000 5,5 

GAPL-160-2.0 160 2000 5,8 

GAPL-180-2.0 180 2000 6,7 

GAPL-200-2.0 200 2000 7,2 

GAPL-225-2.0 225 2000 8,2 

GAPL-250-2.0 250 2000 9 

GAPL-300-2.0 300 2000   11 

GAPL-315-2.0 315 2000 12 

GAPL-350-2.0 350 2000 13 

GAPL-400-2.0 400 2000 18 
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GAPL – Rohre 

 



 
 
 
 
 

Artikel Ø 
(mm) 

Länge (mm) Gewicht (kg) 

GAPL-080-1.0 80 1000 1,6 

GAPL-100-1.0 100 1000 2 

GAPL-120-1.0 120 1000 2,4 

GAPL-125-1.0 125 1000 2,5 

GAPL-140-1.0 140 1000 2,8 

GAPL-150-1.0 150 1000 3 

GAPL-160-1.0 160 1000 3,2 

GAPL-180-1.0 180 1000 3,5 

GAPL-200-1.0 200 1000 4 

GAPL-225-1.0 225 1000 4,5 

GAPL-250-1.0 250 1000 5 

GAPL-300-1.0 300 1000   5,7 

GAPL-315-1.0 315 1000 6 

GAPL-350-1.0 350 1000 6,5 

GAPL-400-1.0 400 1000 9 

 

 

 

 
Artikel Ø 

(mm) 
Länge (mm) Gewicht (kg) 

GAPL-080-0.5 80 500 0,8 

GAPL-100-0.5 100 500 1 

GAPL-120-0.5 120 500 1,2 

GAPL-125-0.5 125 500 1,25 

GAPL-140-0.5 140 500 1,4 

GAPL-150-0.5 150 500 1,5 

GAPL-160-0.5 160 500 1,6 

GAPL-180-0.5 180 500 1,75 

GAPL-200-0.5 200 500 2 

GAPL-225-0.5 225 500 2,25 

GAPL-250-0.5 250 500 2,5 

GAPL-300-0.5 300 500   2,85 

GAPL-315-0.5 315 500 3 

GAPL-350-0.5 350 500 3,25 

GAPL-400-0.5 400 500 4,5 
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