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Die Brandschutzschieber wurden so konstruiert, dass die gesamte Durchgangsfläche im freien 
Rohr verbleibt. Dies ist ein sehr wichtiges Element in den Saugsystemen, in denen sich Material 
oder Staub in der Luft befindet. Sämtliche Anbauteile sind außerhalb des Luftstroms montiert. 
 
EN1366-2 / EN13501-3 REI120 / RE120 ZERTIFIZIERT 
 
Einbau: In Wände - horizontale Rohrleitungen (Unterdrucksystem) 
 
BETRIEBSART: 
Schließen und Öffnen mit ISO-Pneumatikzylindern und monostabilem Magnetventil, das durch ein 
Funken- oder Flammenmeldersignal (extern) gesteuert wird. Automatischer Reset mit Alarm-
Reset. Abgelagertes Material kann nach unten entfernt werden. 
 
BAUMATERIAL: verzinkter Stahl, Materialdicke 3 mm bis Ø 750 mm, 4 mm ab Ø 800 mm; 
Anschlüsse 2 mm bis Ø 750 mm und 3 mm ab Ø 800. 
Rilsan Luftschläuche. 
 
ANSCHLÜSSE: L=glatt; B=mit Borden (STANDARD); F=mit Flanschen 
 
ZUBEHÖR (OPTIONAL): 
Positionsmikroschalter (Artikel MIC1) 
Pneumatische Verbindungsrohre aus Kupfer 
RAL 3020 Epoxidfarbe 
 

 

 


